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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Completamento dei lavori ri riqualificazione urbana tra via Aldo Moro e via
G. Fortunato.

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale di Viggiano

Viggiano, 26/04/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
B.01.006.01

2
B.01.021.02

3
B.02.023.12

4
B.05.039.01

5
B.06.008.01

6
B.06.008.02

7
B.06.009.02

8
B.06.009.03

9
B.15.063.06

10
B.15.064.01

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di
qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmgq,
compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di
cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,
compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere
provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

SOMMANO mc

Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere d'arte, fondazioni o dello
scavo aperto per la posa delle tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle
materie dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo, la rincalzatura
prima della ricopertura, la pistonatura o la compattazione meccanica: con
materiale arido;

SOMMANO mc

Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui alla voce
rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto
e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di qualsiasi
manufatto in ferro non riconducibile ad alcuna delle voci precedenti superficie
minima 0,75 mq.;

SOMMANO mq

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera
a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a
12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

SOMMANO kg

Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo
spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.

SOMMANO mq

Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data in opera, compreso, lo

spandimento, la sistemazione del materiale ed ognialtro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: sovraprezzo per ogni cm. in pit.
SOMMANO mq

Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a
frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per me di impasto, posato su
terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm.
SOMMANO mq

Massetto di sottofondo in calcestruzzo dato in opera ben battuto e spianato a
frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su
terreno naturale, compreso la regolarizzazione dello stesso ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: per ogni cm in piu oltre
gli 8 cm.

SOMMANO mq

Cordoni filo sega, in pietra "Perlato Lucano" provenienti dalle cave di
Pescopagano per marciapiedi , a correre (da min. cm 40 a max cm 100, in opera
con malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325, per mc di sabbia, su
adeguato sottofondo, da pagarsi a parte, previo spolvero, compreso la
suggellatura e stilatura dei giunti con malta cementizia tagli a misura, sfridi ed
ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: dimensioni cm
15x20

SOMMANO m

Sovrapprezzo per bocciardatura cordoni in "Perlato Lucano" provenienti dalle
cave di Pescopagano. su una faccia

77,07

67,59

14,50

3'602,34

17158,31

5'791,55

17158,31

107424,79

305,40

9,02

12,33

10,07

1,52

10,93

2,39

15,96

1,86

55,44

695,17

833,38

146,02

5'475,56

12°660,33

13°841,80

18°486,63

197390,11

16'931,38

191,10

123,67

113,40

1°405,03

8'640,67

9'556,38

87988,20

8965,99

3'955,17

27,490

14,840

77,660

25,660

68,250

69,040

48,620

46,240

23,360

A RIPORTARE

88'460,38

417939,61

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggiano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI
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Manodopera
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88'460,38

417939,61

11
B.15.064.02

12
B.15.110.05

13
B.15.114.03

14
B.15.117.01

15
B.15.120.01

16
B.25.002.01

17
B.25.004.05

18
B.25.004.17

19
D3.03.001.01

SOMMANO m

Sovrapprezzo per bocciardatura cordoni in "Perlato Lucano" provenienti dalle
cave di Pescopagano. su due facce
SOMMANO m

Pavimentazione in basalto lavico dellEtna, di prima scelta, marcato CE,
conforme alla norma EN 1341, proveniente da un'unica cava con resistenza a
carico di rottura monoassiale dopo le prove di gelivita: 190-200 Mpa,
bocciardato, inciso su quattro lati, larghezza 20/30/40 cm, lunghezza a misura, in
opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia,
su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di
cemento. Compreso lonere delle interruzioni attorno a piante e chiusini, la
formazione delle pendenze, la battitura, la sigillatura dei giunti con una colata di
cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: spessore 6 cm

SOMMANO mq

Canaletta in basalto lavico dell'Etna, di prima scelta, larghezza 30 cm, lunghezza
a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 g.li di cemento
tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, questultimo da pagarsi a
parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiacca
di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm

SOMMANO m

Pavimentazione in cubetti di porfido, con faccia vista a piano naturale di cava e
facce laterali a spacco, colore misto, marcati CE in conformita alla norma UNI
EN 1342, posti in opera ad archi contrastanti su sottostante massetto di
fondazione, da pagarsi a parte, in letto di sabbia a granulometria idonea dello
spessore di 5-7 cm premiscelata a secco con cemento tipo 325 nella quantita
minima di 10 kg/mq. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
delle interruzioni attorno a piante e chiusini, di pendenze, la bagnatura e la
contemporanea battitura mediante piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con
boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con getto d'acqua
e segatura ¢ quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: 4/6 cm

SOMMANO mq

Sovrapprezzo alla pavimentazione in cubetti, per disposizione a coda di pavone.
SOMMANO mq

Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale di risulta proveniente
da demolizioni e rimozioni effettuta con autocarro di portata da 3,5t a 8,5 t.
previa autorizzazione della direzione dei lavori per lavori da eseguirsi in zone
dove non ¢ possibile operare con autocarri di portata superiore, compreso lo
scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara’ consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql

Conferimento a sito ¢/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 04 05 - ferro e acciaio

SOMMANO ql

Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato a fuoco,
avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e lunghezza 3.0m con

235,40

70,00

1°027,00

106,00

84,00

84,00

11'500,00

17693,53

29,00

1'659,57

14,08 985,60

129,26 132750,02

130,24 13°805,44

74,98 6'298,32

10,93 918,12

5865,00

2,55 4'318,50

167,91

0,00

0,00

27°651,83

2195,06

2'537,59

725,71

2'069,76

0,00

0,00

20,830

15,900

40,290

79,050

35,290

A RIPORTARE

2557228,86

77°'119,62

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggiano
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2557228,86

77°'119,62

20
D3.05.019.19

21
D3.05.019.42

22
D3.06.008.06

23
D3.09.013.02

24
D3.09.035.02

25
E.01.017.01

26
E.01.018.02

27
E.02.001.01

bandiera per allacciamento di conduttori tondi o bandellaln opera su terreno di
qualsiasi natura (anche rocciosa), compreso ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad

Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Cavi adatti all'alimentazione elettrica in
costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali
anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
posa interrata. (rif. CEI 20-67). Conduttore Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5. Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualita
G16. Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola
di PVC di qualita R16. Colore guaina Grigio: sezione 2x2,5mmq

SOMMANO m

Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Cavi adatti all'alimentazione elettrica in
costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali
anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture
metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la
posa interrata. (rif. CEI 20-67). Conduttore Corda flessibile di rame rosso ricotto,
classe 5. Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualita
G16. Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico Guaina esterna Mescola
di PVC di qualita R16. Colore guaina Grigio: sezione 4x10mmq

SOMMANO m

Cavidotti corrugato a doppia parete in PE ad alta densitaFornitura e posa in opera
di cavidotto a doppia parete con sonda tiracavo, posato in scavo gia predisposto,
compresa lafornitura e l'installazione dei pezzi speciali e degli accessori di
fissaggio nei seguenti diametri: Cavidotto diam. 110

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica
illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il
pozzetto ispezionabile delle dimensioni opportune; lo scavo; la tubazione del
diametro opportuno per il fissaggio del palo; il ripristino del terreno; i fori per il
passaggio dei cavi. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 80x70x80 (per pali di altezza da 4,00 m. fino a 6,00 m.
fuori terra)

SOMMANO cad

Giunto di derivazione realizzato con muffolain gomma in unico pezzo per
impiamti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di
manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imduti
emastice sigillante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per derivazioni a 90' per sezioni max (mmq): 2x50 - 3x35 - 4x25
SOMMANO cad

Svellimento di cordoni e zanelle in pietrame o calcestruzzo di qualunque

dimensione, compreso il sottofondo, la pulizia, l'accatastamento dei materiali

utilizzabili e il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa
SOMMANO m

Scomposizione di pavimentazione in selciato o in cubetti di qualsiasi tipo e
specie, compreso la demolizione del massetto sottostante, la pulizia,
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta
nell'ambito dell'estesa. posti su sabbia senza recupero del materiale

SOMMANO mq

Scavo di sbancamento eseguito, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con
mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate
compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza

3,00

9,00

55,00

55,00

3,00

3,00

315,40

1'014,00

65,84 197,52

2,93 26,37

7,85 431,75

10,04 552,20

213,79 641,37

85,15 255,45

993,51

2,52 2'555,28

19,10

19,35

118,26

168,31

171,57

85,98

523,58

1'541,34

9,670

73,380

27,390

30,480

26,750

33,660

52,700

60,320

A RIPORTARE

260882,31

79'767,11

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggiano
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260882,31

79'767,11

28
H.01.007.01

29
H.04.016.01

30
H.04.016.03

31
H.04.080.03

32
H.04.080.04

d'acqua, per apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del
piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la profondita' di cm. 20), per
apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di
cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed
approfondimento di alvei di corsi d'acqua inmagra, ecc., compreso le rocce
tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni
superiori ad 1,00 me; esclusa altresi la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione
preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso l'esaurimento di
acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed
importanza, ed ogni altro onere e magistero, anche se qui non descritto. in terreni
sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmgq, compreso il
trasporto del materiale di risulta in rilevato nell'ambito del cantiere;

SOMMANO mc

Fornitura di sabbione per formazione letto di posa delle tubazioni, provenienti da
cave idonee o inerti fluviali frantumati di pezzatura non superiore a mm. 10.
SOMMANO mc

Tubazioni in PP a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie
interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte
di scarico interrate non in pressione , con sistema di giunzione integrato in ogni
barra e costituito dalle due estremita del tubo a parete piena di cui una liscia ed
una bicchierata e dotata di alloggio o sede preformata per la guarnizione
elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la norma
UNI EN 681/1. I tubi dovranno portare il marchio di conformita di prodotto (IIP
o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito
della comunita europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
compreso , il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo
scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidita
4 KN/ mq diametro nominale di 200 mm

SOMMANO m

Tubazioni in PP a parete strutturata (superficie esterna corrugata e superficie
interna liscia) Tipo B conformi alla norma Europea UNI EN 13476 per condotte
di scarico interrate non in pressione , con sistema di giunzione integrato in ogni
barra e costituito dalle due estremita del tubo a parete piena di cui una liscia ed
una bicchierata e dotata di alloggio o sede preformata per la guarnizione
elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la norma
UNI EN 681/1. I tubi dovranno portare il marchio di conformita di prodotto (IIP
o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato nell'ambito
della comunita europea. Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
compreso , il lavaggio e la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo
scavo , la formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri. Classe di rigidita
4 KN/ mq diametro nominale di 300 mm

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da
elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento
successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di
apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione
dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per
uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di
fondo 60x60x60

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da
elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento
successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di
apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione
dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per

327,86

9,48

105,70

28,90

1'642,58

27,73 262,88

17,24 1'822,27

29,38 849,08

72,92 72,92

426,25

4,18

480,90

159,80

10,90

25,950

1,590

26,390

18,820

14,950

A RIPORTARE

265'532,04

80'849,14

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggiano
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265'532,04

80°849,14

33
H.04.080.07

34
H.04.080.12

35
H.04.081.01

36
H.04.081.29

uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di
fondo 80x80x80

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da
elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento
successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di
apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione
dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per
uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento
intermedio di prolunga 60x60x60

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo non carrabile composto da
elemento di fondo, elementi intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per incastro dell'elemento
successivo o del coperchio di chiusura, confezionato con inerti selezionati di
apposita granulometria e basso rapporto acqua cemento, con la predisposizione
dei fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo
leggermente armato. Incluso il letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per
uno spessore minimo di 10 cm e la malta cementizia antiritiro lungo tutto il
bordo dell'elemento di fondo e degli elementi intermedi per la sovrapposizione
dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. coperchio per
elemento da 80 x 80

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e
manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da elemento di
fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per
carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il
posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato
vibrato ad alta resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro
dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente
armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere
rispettivamemente non inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per I'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta
cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il
rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino. elemento di fondo
100x100x100

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile per ispezioni, protezione e
manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche, composto da elemento di
fondo, elementi intermedi per prolunga e soletta di copertura proporzionata per
carichi stradali di 1 ° categoria con la formazione del passo d'uomo per il
posizionamento del chiusino in ghisa, prefabbricato in calcestruzzo armato
vibrato ad alta resistenza , confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria e basso rapporto acqua cemento, con risega per incastro
dell'elemento successivo o della soletta di copertura, e con la predisposizione dei
fori di passaggio delle tubazioni e con platea piana in calcestruzzo leggermente
armato. Gli spessori delle pareti , della platea piana e della soletta devono essere
rispettivamemente non inferiori a 15 cm, 10 cm e 20 cm.Incluso il letto di
calcestruzzo per I'elemento di fondo per uno spessore minimo di 10 cm e la malta
cementizia antiritiro lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore. Esclusi gli scavi, il
rinfianco ed il rinterro e la fornitura del chiusino. soletta di copertura per
elemento 100x100

SOMMANO cad

5,00

1,00

4,00

1,00

120,20

61,11

81,14

213,29

116,41

601,00

61,11

324,56

213,29

116,41

54,51

10,90

43,59

21,80

19,62

9,070

17,840

13,430

10,220

16,850

A RIPORTARE

266'848,41

807999,56

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggiano
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

266'848,41

807999,56

37
H.04.093.04

38
H.04.093.05

39
H.04.095.03

40
H.04.101.05

41
L.02.036.01

Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-
500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN
(25 t.), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma UNI EN
124:1995, rivestito di vernice protettiva , composto da coperchio quadrato a
rilievi antisdrucciolo, telaio quadrato e munito di sistema antirumore e
antibasculamento. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti
marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente
visibili dopo linstallazione :norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124),
classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualita prodotto
rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle
caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito
accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformita di prodotto che attesti la
conformita alle norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 600x600 e
peso totale circa 52,00 kg

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-
500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 kN
(25 t.), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma UNI EN
124:1995, rivestito di vernice protettiva , composto da coperchio quadrato a
rilievi antisdrucciolo, telaio quadrato e munito di sistema antirumore e
antibasculamento. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti
marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente
visibili dopo linstallazione :norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124),
classe di appartenenza , nome o logo del produttore, ¢ marchio qualita prodotto
rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle
caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito
accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformita di prodotto che attesti la
conformita alle norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 700x700 e
peso totale circa 77,00 kg

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa sferoidale EN-GJS-
500-7 a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 125 kN
(12,5 t), conforme alla classe di carico B125 prevista dalla norma UNI EN
124:1995, rivestito di vernice protettiva , composto da coperchio quadrato a
rilievi antisdrucciolo e telaio quadrato, munito di sistema antirumore e
antibasculamento. Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le seguenti
marcature realizzate per fusione, posizionate in modo da rimanere possibilmente
visibili dopo linstallazione :norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124),
classe di appartenenza , nome o logo del produttore, e marchio qualita prodotto
rilasciato da organismo di certificazione indipendente a garanzia delle
caratteristiche dichiarate dal produttore.Il dispositivo deve essere fornito
accompagnato da certificato (di 3° parte) di conformita di prodotto che attesti la
conformita alle norme di riferimento. Telaio quadrato con luce netta 400x400 e
peso totale circa 19,00 kg

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di griglia per canaletta in ghisa sferoidale EN-GJS-500-
7 anorma UNTEN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.),
conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, con
rilievo antisdrucciolo, rivestita di vernice protettiva , avvitata su longheroni in
ghisa sferoidale e dotata di barre elastiche di collegamento alle successive .La
griglia deve riportare le seguenti marcature realizzate per fusione, posizionate in
modo da rimanere possibilmente visibili dopo linstallazione :norma di
riferimento (UNI-EN 124 o EN 124), classe di appartenenza , nome o logo del
produttore, ¢ marchio qualitd prodotto rilasciato da organismo di certificazione
indipendente a garanzia delle caratteristiche dichiarate dal produttore.La griglia
deve essere fornita accompagnata da certificato (di 3° parte) di conformita di
prodotto che attesti la conformita alle norme di riferimento. Griglia per canalette
con longheroni con dimensioni 750x300 mm e peso totale circa 22,00 kg
SOMMANO cad

Fornitura ¢ posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva
Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneita
tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le

1,00

3,00

4,00

243,03

396,89

131,19

123,35

243,03

396,89

393,57

493,40

37,09

54,53

78,56

24,42

15,260

13,740

19,960

4,950

A RIPORTARE

268375,30

81'194,16

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggiano
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

268375,30

81'194,16

42
L.02.037.01

43
L.02.057.04

44
NP 1

45

NP 2

46
NP 3

47
NP 4

48
NP 5

norme UNI EN 10223-3), tessuta con filo di diametro 2,7 mm (conforme alle
UNI EN 10218 e UNI -EN 10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 e
500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica
di Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2
Classe A tab. 2 ) con un quantitativo no inferiore a 245 g/mgq. Oltre a tale
trattamento il filo ¢ protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore
grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno
nominale a 3,7 mm.Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con
idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della
rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metallici meccanizzati di
diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmgq.Compreso la
fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore
dovra consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP)
rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice,
le quantita fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere
certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR
305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di
fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt

SOMMANO mc

Sovrapprezzo riempimento dei gabbioni posto in opera con faccia a vista
SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggio in lamiera andulata, con profilo
dell'onda mm.7x100, di acciaio zincato a caldo , secondo EN 10327, classe
7200, completi di tutti gli organi di giunzione, posti in opera su idoneo strato di
sabbia di spessore medio di cm. 20. Esclusa la fornitura di sabbia e degli scavi da
compensarsi a parte. tubo drenante DN 300 mm

SOMMANO m

Lavorazioni delle cordolature dei gradini in pietra "Perlato Lucano con
arrotondamento degli spigoli con un raggio di max 3 cm.
SOMMANO ml

Basamento in pietra per pali di illuminazione a forma ottagonale, con
bocciardatura e lavorazioni per l'arrotondamento degli spigoli con un raggio max
di 3 cm. Comprensivo della messa in opera e di quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a LED per pali di illuminazione
comprensivo di noleggio gru a caldo e di tutto il necessario per dare l'opera finita
aregola d'arte

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di puntale per palo di illuminazione comprensivo di
noleggio gru a caldo e di tutto il necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO cadauno

Posa in opera di n. 3 pali di illuminazione messi a disposizione
dall'’Amministrazione Comunale, comprensivi di trasporto, dal luogo indicato
dall'’Amministrazione, e di noleggio autocarro completo di gru a caldo per la posa
in opera su appositi basamenti computati a parte

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

9,80

9,80

7,00

70,00

3,00

6,00

1,00

105,00

11,91

29,62

56,75

180,41

1'365,24

413,52

2240,16

1°029,00

116,72

207,34

3972,50

541,23

87191,44

413,52

27240,16

293,68

92,31

21,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

285°087,21

81'601,22

285'087,21

81'601,22

28,540

79,090

10,160

28,623

28,623

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggiano
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 285°087,21 81°601,22| 28,623
M:001 Opere edili ed assimilabili euro 271775483 817108,40| 29,846
M:001.001 Opere edili ed assimilabili euro 271"754,83 81°108,40| 29,846
M:001.001.001 Demolizioni e smantellamenti euro 16'383,97 4'865,43| 29,696
M:001.001.002 Rifacimento e nuove realizzazioni euro 255°370,86 76°242.97| 29,856
M:002 Impianto di Illuminazione euro 13332,38 492,82| 3,696
M:002.002 Impianto di illuminazione euro 137332,38 492,82 3,696
M:002.002.002 Rifacimento e nuove realizzazioni euro 137332,38 492,82 3,696
TOTALE euro 285°087,21 81°601,22| 28,623

Viggiano, 26/04/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viggiano
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